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1. Zasady bezpieczenstwa wykonywania robét
1.1 Postanowienia ogélne

1.1.1 Pracownicy podwykonawcy skierowani do wykonania robét technicznych zleconych przez
“WIROMET” S.A. zobowigzani sg przed rozpoczeciem pracy do kontaktu z przedstawicielem firmy,
ktory zobowiazany jest przeprowadzi¢ formalny proces dopuszczenia pracownikéw firmy obcej do

pracy.

1.1.2 Wszyscy pracownicy podwykonawcy skierowani do robét technicznych zleconych przez “WIROMET”
S.A. muszg;

- posiadac¢ aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,

- by¢ wyposazeni w ubrania robocze i $rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do zakresu
wykonywanych prac,

- by¢ wyposazeni w urzadzenia i maszyny, kitére sg niezbedne do bezpiecznego wykonania
zleconych prac (jesli dotyczy),

- posiadac oryginat lub kserokopie aktualnych $wiadectw kwalifikacji zawodowych (jesli takowe
uprawnienia sg wymagane stosownymi przepisami prawa).

- odby¢ szkolenie uzupetniajgce w zakresie przepiséw BHP dla pracownikéw wykonujgcych prace
na terenie Obiektu Klienta — (jesli dotyczy),

- Wykonawca iflub jego podwykonawcy wykonujgcy prace w strefach zagrozenia przed
rozpoczeciem prac sg obowigzani do zapoznania swoich pracownikéw z zasadami
bezpieczenstwa wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego.

1.2 Zasady wstepu i poruszania si¢ po terenie wykonywania roboét

1.2.1 W ramach wykonywania prac prowadzonych przez podwykonawcéw obowigzujg nastepujace zasady
wstepu i poruszania sie:

- na teren wykonywanych robot majg wstep tylko i wytacznie osoby, ktére spetniajg wymagania
okreslone w pkt. 1.1.2 niniejszego dokumentu,

- przy wejsciu / wjezdzie na teren "WIROMET"” S.A. obowigzujg instrukcje: zasady w ruchu
osobowym oraz zasady poruszania sig, postoju i ewidencjonowania pojazdéw mechanicznych
na terenie Zaktadéw Mechanicznych "WIROMET" Sp&tki Akeyjnej

- osoby pod wptywem alkoholu i $rodkéw odurzajacych nie majg wstepu na teren wykonywanych
robdt. Pracownik dozoru lub przedstawiciel Stuzby BHP firmy “WIROMET” S.A. uprawniony jest
do weryfikacji trzezwos$ci personelu wykonujgcego prace na terenie lub na rzecz “WIROMET”
S.A. W przypadku stwierdzenia, ze pracownik firmy podwykonawczej jest nietrzezwy lub pod
wplywem $rodkéw odurzajacych wstrzymywana jest praca oraz wydawany jest nakaz
opuszczenia przez nietrzezwy personel terenu robét, o czym informowany jest Przedstawiciel
Wykonawcy. Okolicznos¢ ta wymaga sporzadzenia notatki stuzbowej.

- osoby wchodzgce na teren wykonywanych robot zobowigzane sg do przestrzegania
podstawowych zasad BHP, ppoz. oraz znakdw zakazu i nakazu oraz powinny nosié kamizelke
odblaskowag ( jesli jest wymagana),

- na terenie obowigzujg przepisy ruchu drogowego. Dopuszczalna predko$é poruszania sie
pojazdéw musi by¢ dostosowana do obowigzujgcych przepiséw wewnatrzzakiadowych
obowigzujgcych na terenie wykonywanych robot i aktualnej sytuacji drogowej. Osoby
poruszajgce si¢ pojazdem zobowigzane sg zwracaé uwage na bezpieczenstwo o0sob
postronnych,

- parkowanie pojazdow jest dozwolone tylko w migjscach wyznaczonych,

- zabrania sie parkowania pojazdéw na drogach przeciwpozarowych, miejscach roziadunku
towaréw i drogach ewakuacyjnych,

- poruszajgc si¢ pieszo po terenie nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, upewnié sie czy jest
sie widocznym dla kierowcow innych pojazdéw,
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- zabronione jest wchodzenie do pomieszczen niedostepnych osobom nieuprawnionym,
- zabronione jest nagrywanie oraz wykonywanie zdje¢ — bez uprzedniej zgody Zarzadu Spolki,

- nalezy pamietac, ze caty teren “WIROMET” S.A. jest objety monitoringiem — dotyczy terenéw na
zewnatrz oraz wewnatrz hal.

1.3 Zasady dysponowania materiatami i substancjami niebezpiecznymi

1.3.1 W ramach wykonywania prac prowadzonych przez podwykonawcow obowigzujg nastepujace zasady
dysponowania materiatami i substancjami niebezpiecznymi:

- Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren “WIROMET” S.A. bez konsultacji z osoba, ktéra zlecita
realizacje prac substancji tatwopalnych, wybuchowych oraz innych szczegdlnie niebezpiecznych,

- W przypadku, gdy zakres wykonywanych prac tego wymaga wykonawca moze wwiez¢
i sktadowac na terenie “WIROMET” S.A. materiaty w iloSciach niezbednych do realizacji dziatan
wynikajgcych ze zlecenia. Materialy mogg by¢ skiadowane tylko w miejscach wyznaczonych
przez przedstawiciela "WIROMET” S.A.,

- Weszystkie wwozone na teren “WIROMET” S.A. oraz uzytkowane podczas $wiadczenia ustug
materialy, substancje niezbedne do realizacji prac, nalezy tak zabezpieczyé, aby nie powodowaty
zagrozeti BHP i aby uniemozliwic im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza
atmosferycznego, w tym:
¢ nalezy przechowywac je w oryginalnych opakowaniach, wiasciwie zidentyfikowanych i

oznaczonych piktogramami wplywu/oddziatywania,

« podwykonawca zobowigzany jest posiadac¢ Karty Charakterystyk Substancji,
* jesli skala zgromadzonych substancji tego wymaga powinny one by¢ magazynowane na
wannach ociekowych i by¢ przetaczane przy uzyciu przeznaczonych do tego celu narzedzi,

- W przypadku, gdy zakres prac tego wymaga, a odrebne ustalenia z wykonawcg nie stanowig
inaczej, wykonawca powinien mieé¢ na wyposazeniu:

e srodki neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia oraz pojemniki, do ktérych bylyby
one zbierane,

o $rodki ograniczajgce rozprzestrzenianie sie wyciekdw i zanieczyszczen,

o pojemniki na wytwarzane odpady.

- Wykonawcy nie wolno na terenie “WIROMET” S.A. my¢ pojazdéw i sprzetu, przechowywaé
zapasow paliwa, tankowac pojazdoéw, spala¢ jakichkolwiek substancji, przedmiotéw, odpadéw,
itp.

- Wykonawcy nie wolno podczas realizacji zlecenia na rzecz “WIROMET" S.A. wylewaé

jakichkolwiek substancji chemicznych do kanalizacji i do gleby, w szczeg6lnosci substanciji
zracych, trujacych, ropopochodnych, farb, lakierow itp.

1.4 Zasady postepowania z odpadami wytwarzanymi w trakcie realizacji prac

1.4.1 W ramach wykonywania prac prowadzonych przez podwykonawcéw obowigzujg nastepujgce zasady
postepowania z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji prac:

- Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan Ustawy o Odpadach (tekst jednolity: Dz.
U. 2023 r. poz. 1587 z pozn, zmianami), w szczeg6lnosci zobowigzany jest:
e posiada¢ wymagane przepisami decyzje administracyjne,
o prowadzi¢ selektywng zbiorke odpadéw oraz magazynowac je w taki sposob, aby nie
powodowalo to zagrozenia $rodowiskowego,
o Posiadac¢ Karty Przekazania Odpadéw oraz prowadzi¢ ewidencje wytworzonych odpadéw,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za postepowanie z wytworzonymi odpadami, powstatymi
w wyniku prowadzenia przez niego prac na rzecz “WIROMET” S.A.

- Wytworzone odpady podlegajg skladowaniu (przez czas realizacji prac) w miejscu do tego
przeznaczonym, wskazanym przez przedstawiciela "WIROMET" S.A., a nastepnie odpady te
wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i poddaé je procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami, co jest moze by¢ weryfikowane przez Pracownika nadzoru z
ramienia “WIROMET” S.A.

1.5 Zasady korzystania z mediow

1.5.1 W ramach wykonywania prac prowadzonych przez podwykonawcéw obowigzujg nastepujgce zasady
korzystania z mediow:

- “WIROMET” S.A. umozliwi wykonawcy pobor energii elektrycznej, wody, odprowadzenie $ciekow
i innych niezbednych mediow, podczas realizacji prac na terenie “WIROMET” S.A. w zakresie
niezbednym do ich wykonania, o ile dostep do nich jest mozliwy,

- Koszty zuzycia lub poboru mediéw oraz wszelkie inne koszty zwigzane z ich dostarczeniem
pokrywa Podwykonawca, chyba Ze inne ustalenia wzajemne stanowig inaczej,

- Zabrania sie wykonawcy samowolnego poboru medidéw, bez uprzedniego uzgodnienia
i zgody przedstawiciela “WIROMET” S.A.

1.6 Zasady porzadku i dyscypliny

1.6.1 W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw, Wykonawca
ma obowigzek natychmiast przerwac¢ prace i poinformowac Kierownika prowadzacego prace z
ramienia "WIROMET” S.A.

1.6.2 Na terenie "WIROMET" S.A. obowigzuje obowigzek noszenia odziezy roboczej, obuwia ochronnego i
innego sprzetu ochrony indywidualnej, adekwatnie do wykonywanych prac.

1.6.3 W przypadku wykonywania na terenie “WIROMET” S.A. prac szczegolnie niebezpiecznych takich jak
np.. prace na wysokosci, energetyczne oraz w strefach oznakowanych jako miejsce zagrozone
pozarem czy wybuchem, pracownicy Podwykonawcy i/lub jego podwykonawcy powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie oraz wiasciwe $rodki ochrony osobiste;j,

1.6.4 Palenie tytoniu oraz wyrobow elektronicznych na terenie “WIROMET” S.A. jest kategorycznie
zabronione, za wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych.

1.6.5 Pracownicy Podwykonawcy, ktorzy swoim zachowaniem naruszajg postanowienia wymagan
przepisow prawnych BHP, ochrony $rodowiska oraz wymagania wynikajgce z zawartej umowy beda
usuwan z terenu zaktadu “WIROMET” S.A.

1.7 Awarie, wypadki i zasady alarmowania

1.7.1 W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej/wypadku, bez wzgledu na ich rozmiar, kazdy pracownik,
ktory to dostrzegt ma obowiazek niezwiocznie o tym powiadomi¢ przelozonego.

1.7.2 W przypadku wezwania na miejsce robét, na terenie “WIROMET” S.A.., odpowiednich zewnetrznych
stuzb ratunkowych w celu udzielenia pomocy pracownikom, czy ratowania mienia, osoba, ktora
wezwala stuzby ratownicze powiadamia niezwiocznie przedstawiciela “WIROMET” S.A.

1.7.3 Kazdy pracownik ma obowigzek ziozenia informacji przelozonemu, jezeli dostrzegt u innego
pracownika znamiona niedyspozycji, ktora mogtaby by¢ spowodowana urazem, ktérego doznat w
procesie pracy, lub innymi przyczynami (np. atkohol, $rodki odurzajgce).

1.7.4 Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ przedstawicielowi “WIROMET” S.A. kazdy
zaistnialy wypadek przy pracy.
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2. Prace niebezpieczne oraz potencjalne zdarzenia i awarie sSrodowiskowe

2.1 Prace szczegoélnie niebezpieczne

211 W przypadku, gdy charakter lub zakres wykonywanych prac wymaga szczegdlnego nadzoru,
okreslonego w stosownych przepisach prawnych, niezaleznie od zapiséw ninigjszej instrukcji maja
zastosowanie szczegblne wymagania, w tym:
- Dopuszczenie do pracy tj. pisemne polecenia wykonania pracy,
- Zapewnienie asekuracji — dla prac ktore muszg by¢ wykonywane przez minimum 2 osoby,
- Dziatania dotyczgce koordynowania prac, ich nadzoru np. meldunki itp.
- Zapisy i potwierdzenia bezpiecznego wykonania pracy.

2.2 Zdarzenia awaryjne - Pozar

2.2.1 Powstanie pozaru moze by¢ wywotane poprzez:
- nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia,
- wrzucanie niedopatkéw do pojemnikéw z materiatami palnymi,
- pozostawienie bez nadzoru wtgczonych do sieci odbiornikéw energii elektrycznej,
- nieprzestrzeganie wytycznych dotyczacych prac niebezpiecznych pozarowo,
- niewlasciwe uzytkowanie maszyn i urzadzen elektrycznych, gazowych.

2.2.2 Kazdy, kto zauwazy nawet najmniejszy pozar lub uzyskat informacje o pozarze czy zagrozeniu
zobowigzany jest zachowaé spokdj i nie dopuszczajac do paniki natychmiast alarmowac:
- osoby znajdujace sie w najblizszym sasiedztwie pozaru,
- Panstwowag Straz Pozarng tel.: 998 lub 112,
- Kierownika lub bezposredniego przetozonego.
- Pouzyskaniu telefonicznego potgczenia ze Strazg Pozarng nalezy wyraznie podacé:

+ dokfadny adres, nazwe obiektu lub jego czesci, w kidrej powstat pozar,

« co sie pali (np. pali si¢ pomieszczenie magazynowe, archiwum, komputer w pomieszczeniu
biurowym, itp.),

s czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,
o numer telefonu, z ktérego sie mowi i swoje nazwisko.

UWAGA: ODLOZYC SLUCHAWKE DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJECIA
ZGLOSZENIA, ODCZEKAC CHWILE PRZY TELEFONIE NA EWENTUALNE SPRAWDZENIE.

- Worazie potrzeby alarmowac inne stuzby:

¢ Policje 997 lub 112
¢ Pogotowie Ratunkowe 999
¢ Pogotowie Energetyczne 991
¢ Pogotowie Gazowe 992
¢ Pogotowie Cieplownicze 993

o Pogotowie Sieci Wodociggowej 994

- Rownoczesnie z zaalarmowaniem jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy przystapi¢ do
akeji ratowniczo-gasniczej przy pomocy gasnic znajdujgcych sie w terenie zagrozenia.

- Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna  pamietaé,
ze w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ ratowanie zagrozonego zycia, ewakuacje ludzi a
nastepnie ewakuacje mienia.

- Pamietaj, aby wytgczy¢ doplyw prgdu elektrycznego i gazu do pomieszczen objetych pozarem,
usung¢ 2z zasiegu ognia wszelkie materialy palne, a w szczegolnosci butle
z gazami palnymi, naczynia z ptynami tatwopalnymi, cenne materiaty, maszyny, urzadzenia, itp.

- Pamietaj, aby nie otwiera¢ bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczen, w ktérych powstat pozar,
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poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia,

- Pamietaj, aby przestrzega¢ w czasie gaszenia zasad bezpieczenstwa. Otwierajagc drzwi do
pomieszczen, w ktdrych powstat pozar nalezy zachowacd szczegélng ostroznosc.

- Pamietaj, iz wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy
ograniczy¢ ilos¢ wdychanych produktéw spalania. Porusza¢ sie w pozycji pochylonej, jak
najblizej podtogi i zastania¢ usta, np. wilgotng chustka.

- Po przyjezdzie jednostki Strazy Pozarnej do pozaru udzieli¢ niezbednych informacji
i podporzgdkowac sie decyzji Kierujgcego akcja ratowniczg w zakresie dziatalnosci gasnicze;j.

2.3 Zdarzenie awaryjne - Skazenie gleby, systemu kanalizacji

2.3.1 Substancje chemiczne (np. lakiery, farby, rozpuszczalniki, oleje) mogg by¢ przyczyng awarii
Srodowiskowej w postaci zanieczyszczenia gleby, wod gruntowych lub uktadow kanalizacyjnych.

2.3.2 Bezwzglednie nalezy podja¢ dziatania, w celu ograniczenia niekorzystnego wplywu substancji na
Srodowisko naturaine.

2.3.3 Powstanie skazenia gleby moze by¢ wywolane poprzez:

- rozszczelnienie zbiornikdw zawierajgcych substancje niebezpieczne, ropopochodne,
- niezastosowanie w przypadku wyciekow odpowiednich sorbentow,
- nieprzestrzeganie odpowiednich zasad przy przelewaniu i napetnianiu zbiornikow,
- wycieki z niesprawnych pojazdow i urzadzen.
2.3.4 Zasady postepowania w przypadku wycieku substancji szkodliwych:

- zabezpiecz Zrédio wycieku,

- zabezpiecz znajdujgce sie w poblizu studzienki Sciekowe najlepiej specjalnym rekawem
sorpcyjnym lub innym mozliwym sposobem,

- na rozlang substancje szkodliwg rozsypa¢ warstwe sorbentu (trociny, piasek, sorbenty
uniwersalne),

- zapomocg szczotki lub innego przedmiotu wymieszaé sorbent z substancja,

- po kilku minutach nasgczony sorbent usuna¢ z miejsca zdarzenia,

- oszacowaé giebokos¢ przenikniecia substancji szkodliwych do gleby oraz zebrac
zanieczyszczong warstwe gleby do pojemnika na odpady niebezpieczne (jesli wyciek nastgpit na
powierzchnie nieutwardzong)

- zawiadomi¢ o zaistnialej awarii bezposredniego przetozonego lub Specjaliste ds. BHP lub
Koordynatora ds. BHP “WIROMET” S.A., ktory podejmie dalsze dziatania.

PAMIETAJ, ZE CZAS OD WYSTAPIENIA ZDARZENIA DO PODJECIA WW. DZIAL AN WPLYWA NA
ICH SKUTECZNOSC | SKALE ZANIECZYSZCZENIA GLEBY, WOD GRUNTOWYCH LUB
SYSTEMU KANALIZACYJNEGO.

PAMIETAJ, 1Z ZANIECZYSZCZONY SORBENT ORAZ ZANIECZYSZCZONA ZIEMIA JEST
ODPADEM NIEBEZPIECZNYM | NIE MOZE BYC WYRZUCONY DO OGOLNIE DOSTEPNYCH

KOSZY NA SMIECI.

Zintegrowany System Zarzadzania w "WIROMET” S.A.
3.1 Postanowienia ogélne

Prace dotyczace wdroZzenia Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakos$cia,
Srodowiskowego i BHP w firmie "WIROMET” S.A. zostaly rozpoczete w 2014r. i
obejmowaty prace w obszarze wymagan normy PN-EN ISO 14001:2005 System
Zarzadzania Srodowiskowego, OHSAS 18001:2007 System Zarzadzania BHP oraz
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integracji tych systeméw z wymaganiami normy PN-EN SO 9001:2009 System
Zarzgdzania Jakoscia.

Funkcjonujgcy w firmie "WIROMET” S.A. system zostat poddany ocenie (certyfikacji)
przez renomowana, miedzynarodows jednostke certyfikujgcg TUV NORD POLSKA w
lutym 2015r.

W roku 2018, ze wzgledu na nowelizacje standardu jakosci i srodowiska wdrozono
wymagania znowelizowanych norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN 1SO 14001:2015.

W roku 2021, ze wzgledu na nowelizacje standardu BHP wdrozono wymagania
znowelizowanej normy PN-ISO 45001:2018.

Audit certyfikacyjny nie jest korncem, a poczatkiem przygody z Zintegrowanym Systemem,
gdyz proces nadzoru odbywa si¢ corocznie w ramach przeprowadzanych przez jednostke
auditéw nadzorczych.

W audicie uczestniczg wszyscy pracownicy, dlatego tak wazne jest, aby kazdy
pracownik znat procedury postepowania obowigzujace w obszarach jego pracy.

Wyniki oceny naszej organizacji w duzej mierze uzaleznione sg od skutecznoéci
prowadzonych dziatan w poszczegélnych obszarach firmy, a mozliwo$¢ wykazania sie
Certyfikatem Zgodnosci jest atutem naszej firmy oraz stanowi element budowania
pozytywnego wizerunku i przewagi konkurencyjnej.
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3.2 Tres¢ Polityki ZSZ

POLITYKA

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOSCIA,
ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO i BHP

Uwzgledniajac  kontekst organizacii, wymagania stron zainteresowanych. nadrzednym celem  Zakiaddow
Mechanicznych "WIROMET" S.A jesi slaly wzrost przychoddw 2 dzialainode: oneratyinej spotki poprzez rozurienle
i Zintegrowansgo Systemu Zarzadzania Jakoicky, Srodowiskowego | BHP w  strategii  zarzadzania
przedsiehorstwem uwzgedniggs:

e jakoS¢ dostarczanych wyrobOw spefniajgcych wymsgania przepisw prawnych, w tym Dyrektywy
Csneniowej PED 2614/68UE  Dyraitywy Maszynowaf 2006/42/WE, Dyrekiywy Niskonapipiows) LYD
2014/35/UE, 201 4/34/UE Atex oraz puzyskanych dopuszcres | ceryfikaltw bezpeczenstwa wyrobdw,

s wymagania i standardy zwigzane 2 ochrong Srodowiska orsz bezpinczadstvern | higieng pracy.

*  KONOBDGKR ZrOWROWEaZoNegoe rozwoju

Zar2ap) spoki zobowigzule sk do spomania majacych zasiosowanie wyrnagal prawnych | innych oraz 2godnoée!
w tym zakresie, ochrony $rodowiska, zapewnienia odpowiednich zasobdw i $rodkdw do wdrazania ninigjszej poliyki,
caglego doskonaleria Z2SZ, dafenia do slale; poprawy warunkdw | slanu BHP, eliminowania zagrozefi
i ograniczenia ryzyk dotyczscych BHP, w lym do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
i 2darzenkan potencjainie wypadkowym oraz zanisczyszczeniom Srodowiska.

nagin zohowiazidle sl do;

Aby osiannaé cefe zaware w POl g j 20h0
s promowsnia podeiSte procesowege raz opartego na ryzyku poprzez cyklivzng analize ryzyk i szans

arganizac,

«  capewnienia beipieczefistwa | hwleny pracy, w cely zapobisg i§anym 2 pracg urazom
i dolegliwasciom zdrowdtnym w tym 0o konsullacy ; wsptlutzials pracownikow iub ich prredstawiciel w
tym 28kresie,

v zwigkszame elekiywnodoi kivczowych procesdw poprzez okredlania krylanéw ich monitorowania i pomiary
oraz  zapewnienie  zintegrowanig  wymagsn  syslemy  zorzgdzanis  opartege O normy:
PHN-EM IS0 9601.2015 PN-EN ISG 140012015, PN-ISO 45001.2018 2 procesami biznesowymi
orgenizeci,

s budowania stabiinych | efektywnych wigzi z Kiientami i innymi stronami zainteresowanymi, w iym
promowania pozylywnego wizerunkyu Zakiadéw Machanicznyeh "WIROMET* 8.A.

e prowadzenia procesdw | usfg w sposdb nadzorowany ze szczegdinym uwzglgdnieniem wymagen BHP
i ozhrony Srodowiska,

s pfekfywneno zarzgdramz 2asobami malenslowymi, nadzor pad podwykonawesrt minimalizuige Host
wytwarzanych odpadow niebezpiecznych | innyeh mii nisbezpisczne.

s ulzymywanta $wiademodci proskologicznei os6h pracijgcych dle organizac i w jej imiemit,

v ulzymywsnia | podnoszenia wymagamych kwalikecy personely araz uwaglkedniania rolt pracowmkow | ich
sngazowania do dziatan na rzecz ochrony $rodowiska oraz bezpleczeststwa i higieny pracy.

Nasze cele osiggamy dzieki zaangazowaniu wszystidch pracownikéw firmy oraz 0s8b pracujscych w jej imieniu,
kidrzy maja dwiadomodt wplywtt ich pracy na jakoi€ éwiadczonych ushig. bezpisczefistwo | higieng pracy oraz
4nodowisko naturaine.

Nimejsza Poliyka zostala uzgodniong z pracownmami i ich przedstawicielame, zakomunikowana wszystkim
pracownikom pracujacym w organizacji i w jej imieniu.

Prezes Zarzgdu, Dyrefdor Naczelny
Mikodtw, 20.01.2025r,
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3.3 Aspekty srodowiskowe

Wymagania przyjete i uregulowane w Zintegrowanym Systemie Zarzgdzania wynikajg nie tylko z
wczesniej przywolanych norm systemowych, ale przede wszystkim sg elementem wymagan formalno-
prawnych oraz czesto kluczowym wymaganiem Klienta.

W ramach zarzadzania $rodowiskowego w “WIROMET” S.A. zidentyfikowano nastepujgce Znaczace
Aspekty Srodowiskowe:

Znaczace Aspekty Srodowiskowe

Aspekty srodowiskowe — bezposrednie negatywne - powodowane przez "WIROMET” S.A. :

1) Wytwarzanie odpaddw niebezpiecznych

2) Wytwarzanie odpadéw innych niz niebezpieczne,

3) Emisja niezorganizowana do powietrza w zwigzku z prowadzonymi w firmie procesami

4) Czynniki szkodliwe w $rodowisku pracy (hafas, emisja czynnikéw chemicznych w $rodowisku
pracy, promieniowanie optyczne, drgania miejscowe)

5) Emisja zorganizowana do powietrza w zwigzku z prowadzonymi w firmie procesami

6) Pozar, wybuch — aspekty awaryjne,

7) Zagrozenie zdrowia zwigzane z niewlasciwym uzyciem przez pracownika substancji chemicznej —
aspekt awaryjny,

8) Wyeciek substancji chemicznej do gleby lub systemu kanalizacyjnego — aspekt awaryjny.

9) Aspekt posredni - Wpfyw podwykonawcéw na $rodowisko naturaine

Aspekty srodowiskowe — posrednie negatywne powodowane przez podwykonawcow:

1) Praktyki $rodowiskowe podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz "WIROMET” S.A..:
o Wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych w zwigzku z dziatalnoscig,
e Zanieczyszczenie gleby, systemu kanalizacyjnego w zwigzku ze stosowaniem substancji
niebezpiecznych lub eksploatacji samochodéw/urzgdzen — aspekt awaryjny,
e Pozar-— aspekt awaryjny.

Nie badz obojetny:

e SEGREGUJ ODPADY wg KODOW ODPADOW,

e PRZESTRZEGAJ WEWNETRZNYCH UREGULOWAN DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC NA
INSTALACJACH, W SZCZEGOLNOSCI ZAWIERAJACYCH SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE,

o ZWRACAJ UWAGE NA STAN TECHNICZNY POJAZDU, ZGLASZAJ USTERKI, WYCIEKI
NADMIERNE EMISJE SPALIN.

3.4 Bezpieczenstwo | Higieng Pracy

Zgodnie ze zobowigzaniem wyrazonym w Polityce bhp oraz obowiazujgcymi wymaganiami prawnymi w
"WIROMET” S.A., zdefiniowano prace, ktére muszg by¢ wykonywane pod szczegolnym nadzorem.
Nadzér ten obejmuje rodzaje prac, w podziale na nastepujace grupy:

1) Prace szczegolnie niebezpieczne wykonywane przez pracownikéw "WIROMET” S.A.,

2) Prace, ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

3) Prace wymagajgce szczegbinych predyspozyciji psychofizycznych,

4) Prace, szczegolnie niebezpiecznych wykonywanych lub mozliwych do wykonywania przez

Podwykonawcéw,

Wykaz prac, ktére wymagajg szczegélnego nadzoru okreslono w zatwierdzonym Rejestrze Znaczgcych
Zagrozen BHP Z04.P08.Ixx.F02). W trakcie procedury dopuszczenia do pracy, ktéra jest wymagana
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przed dopuszczeniem personelu firm podwykonawczych do pracy uzgodnij warunki wykonywania
pracy, w tym prac uznanych za znaczace zagrozenie bhp.

Przebywajac na obiekcie "WIROMET” S.A. nie badz obojetny:

¢ ZWRACAJ UWAGE NA ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY. WYPADEK TO PRZEDE
WSZYSTKIM INDYWIDUALNA TRAGEDIA TWOJA LUB KOLEGI!

e ZGLASZAJ USTERKI TECHNICZNE, KTORE MOGA BYC PRZYCZYNA WYPADKU, NIE
UZYWAJ NIESPRAWNEGO SPRZETU,

e PRZESTRZEGAJ WEWNETRZNYCH UREGULOWAN DOTYCZACYCH PROWADZENIA
PRAC, W TYM PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH,

e ZGLASZAJ RAZACE ZANIEDBANIA | NARUSZENIA ZASAD BHP.
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